ОК – 34
Поверхностное натяжение жидкостей

Поверхность жидкости

	Молекулы с поверхности жидкости втягиваются внутрь жидкости. Поверхностный слой создает дав-ление на жидкость – молекулярное давление. 

На каждую молекулу действует равнодействующая сила R, направленная вниз. Наибольшая R действует на 
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молекулу, находящуюся в поверхностном слое жидкости.

Сила поверхностного натяжения – сила, которая действует вдоль поверхности жидкос-ти, перпендикулярной к линии, ограничивающей эту поверхность, и стремится сократить ее до минимума.
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где F1 – модуль силы упругости,

F – модуль силы поверхностного натяжения
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где σ – коэффициент поверхностного натяжения, зависит от рода жидкости, от температуры (при Т↑  σ→0), от наличия примесей. 

Смачивание
- явление, возникающее вследствие взаимодействия молекул жидкости с молекулами твердых тел и приводящее к искривлению поверхности жидкости на границе с твердым телом 

	Если сила взаимодействия между моле-кулами жидкости и вещества больше силы взаимодействия между молекулами этой жидкости, то жидкость смачивает твердую поверхность, т.е. β<90º
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	Если сила взаимодействия между молекулами жидкости и вещества меньше силы взаимо-действия между молекулами этой жидкости, то жидкость не смачивает твердую поверхность, т.е. β>90º
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Поверхность жидкости, искривленная на границе с твердым телом, называется мениском. (Θ - краевой угол).  

Капиллярность

- изменение высоты уровня жидкости в узких трубках, пустотах – капиллярах.
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= σ2πr , F=mg → σ2πr = Vρg = πr2hρg ,   2σ = rhρg →    h=
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Высота h зависит от рода жидкости, радиуса трубки.
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Учет смачивания в природе и технике
Тела, пронизанные большим числом тонких каналов, активно впитывают в себя воду и другие жидкости – только необходимо, чтобы жидкость смачивала поверхности этих тел. Так, полотенце впитывает в себя воду при вытирании этих тел. В фитиле керосин непрерывно поднимается по капиллярам вверх, где и сгорает. В технике применяют фитильный способ подачи масла. Так как кирпичи – это пористые тела, то кирпичные дома в нижней части должны быть изолированы от влаги материалом, не имеющим капилляров. В почве вода поднимается по многочисленным капиллярам и испаряется. Это ведет к потере влаги, необходимой растениям. Капиллярной системой является и система кровеносных сосудов легких, и корневая система растений.   
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